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Kablosuz Saat alici kullanim klavuzu

| Ons6z

Urtin kablosuz ¢agri islevlerini gerceklestirmek icin tretilmis bir
kablosuz iletisim teknolojisidir.

RF iletisime sahip mikroislemciden olusmaktadir.Alici,milyonlarca
eslesme kodlari iceren yapisiyla ¢ok giivenli ve istikrarli performans
saglayarak iletisim saglar.

Urtin, uzun bekleme sitiresi ve givenli sarj devresi ile gikarilabilir
sarj edilebilir pil kullanir.

Moda tasarimi ile Restoranlar, Barlar, Kafeler, Hastaneler, Oteller,
fabrikalar,Isitme engelli V.B yerlerde kullanilir.

Il Ozellikler
Yeni tasarim dizayn
RF Kablosuz teknoloji
Titresim/ses 6zelligi
Dustik pil uyarisi
Sarj edilebilir pil
Restoran,Kafe,Hastane, isitme engelli,Fabrikalar V.B...

Il Teknik Data
1) Calisma voltaji: DC3.7V rechargeable Li-ion battery
2) Calisma frekansi: 433.92MHz
3) Bekleme akimi: <8mA
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4) Galisma akimi: 37mA =+ 10mA (zil modu)
75mA =+ 10mA (titresim modu)

5) Kapanma akimi: <100pA

6) Alici uyarisi: -108dBm

7) Kodlama: learning code

8) Modulation: AM

IV Sema
Yesil led Pil bitti uyarisi
(Yukar)® (Omes ——® (Kodlama/OK)
(Asagl© o o o ——® (Ag¢ma/Geri)
Adaptér To2os Gagri numarasi
! Reset butonu

Buton fonksiyonlari
® Eslestirme butonu

(® ON / OFF Agma digmesine kapatmak igin 1 ~ 2 sn basin;

@ Eslestirme igin YUKARI / ASAGI numaralari degistirebilirsiniz.
©(1-4)

O Reset butonu (Gelen ¢agriyr sonlandirmak igin)



V Kullanma metodu
1. Gelen g¢agrilari almak igin saati bileginize takiniz.

2. Saati agma tusuna basili tutarak agin.

3. Butonlari saate tanitiniz.(kodlamaya bakiniz)

4. Cagri geldiginde saat ekraninda arayan numara sesli, titresimli
ve led 1sikli uyari olarak gorilir.

Note: Cagri yapiimadan énce butonlar saatler ile eslestiriimis

olmalidir.

VI Ayarlar
Saati agmak icin 2 saniye agma tusuna basin
1-Buton kodlama
Eslestirme butonuna 3 saniye basili tutun 1 nolu 1sik yaninca
eslestirmeyi bitirin,sistem otomatik olarak 2 numaraya
gececektir.sirasiyla eslesmeleri tamamlayin.(1-4)

2- Uyar tipi

3 farkh uyari moduna sahiptir.Zil, Titresim ve Zil+Titresim ozelligi
vardir

1) Titresim 2) Zil 3) Titresim & Zil



Reset tuguna uzun basili tutarak istenilen moda gelince elinizi gekin
3- Fabrika ayarlari (silme)

Sistem iginde fabrika ayarlari mevcuttur istenilen durumda;
Kodlama butonuna 10 saniye basili tutun,butona basili iken 1 nolu
1sik yanacaktir ,istk sénene kadar kodlama butonuna basili
tutun,1sik séndiglnde sistem fabrika ayarlarina dénecektir.

4- Pil bitti uyarisi

Saatin pili azaldiginda saat Uzerindeki 1sik yesil renk yanmaya
baslayacaktir bu pil bittigi anlamina gelir ve cihazi sarj etmek
gerekir.sarja takildiginda 1sik mavi renk olacaktir 1sik séndtugiunde
sarj islemi tamamlanmis demektir.

Not-Cihaz ilk kez kullaniimaya basladiginda 3 kez 8-12 saat
araliginda daha sonrasinda 4 saat sarj olma siresine sahiptir.

VI SORULAR

Problem

Analiz

voltaji kontrol et;
Kabloyu kontrol et

Gozim
Pili sarj edin;
Kabloyu degistirin

Saat agiimiyor

Bazi butonlarda kisa

mesafede sinyal var

Pil bitmeye baslamis

Butonun pilini degistirin

Saat sarj almiyor

Adaptor ve pil arizall
olabilir

Adaptor yada pil degistirin

Buton eslesmesi

Ayni frekans

Ayni frekans buton ile

yapilamiyor olmayabilir eslestir.
VIII iGINDEKILER
1) Saat alici 1ad 3) USB kablo 1ad
2) Adaptor 1ad 4) Kullanim talimati 1ad
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GARANTI BELGESI

IMALATCI ITHALATGI FIRMA SATICI FIRMA UNVAN:

UNVANI-HASTEL TELEKOMUNIKASYON SAN TIC LTD ST

ADRES-PERPA i$ MERKEZI A BLOK KAT-8 NO-734 OKMEYDANI TELEFON FAT.TARIHI VE NO-
SISLI-ISTANBUL-TURKEY TARIH
TELEFON-+902122214546 |MZA KASE
WEB-www.hastel.com.tr

URUN MARKASI .ORWAY KABLOSUZ CAGRI SISTEMI

AZAMI TAMIR SURESI-20 I$ GUNU

GARANTI SARTLARI

1-Garanti siiresi,malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yild.

2-Malin bitiin parcalan dahil olmak iizere tamam firmamizin garantisi altindadr.

3-Malin garanti siiresi icinde anzalanmasi durumunda,tamirde gegen sire garanti siiresine eklenir.

Malin tamir siiresi en fazla20 is giiniidiir.Bu siire mala iliskin arizanin servis istasyonuna,servis istasyonu olmamas
durumunda malin saticisi,bayi acentesi temsilcili,thalatgisi imalateisi,ireticisinden birisine bildirim tarihinden
itibaren baslar. Tiiketicinin ariza bildirimini Tel,Fax,e-posta,iadel taahiitii: mektup veya benzeri bir yolla

yapmas mumkundur.Ancak,uyusmazlik halinde ispat tiiketiciye aittir Malin arizasinin 10 is ginii |<;ensmde
giderilememesi halinde imalatg-ireticiveya ithalatgt malin tamiri tamamlanincaya kadar benzer ozelliklere sahip
baska bir mall tiiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir.

4-Malin garanti siresi igerisinde gerek malzeme ve isgilik hatalarindan dolay! anzalanmasi halinde iicret talep
etmeden tamiri yapilacaktir.

5-Tiiketicinin onarim hakkini kullanmasina ragmen malin tiiketiciye teslim edildigi tarinten itibaren belirlenen
garanti siiresi icinde kalma kayd ile 1 yil igerisinde en az dort defa veya imalatci veya ithalatg: tarafindan belirlenen
garanti siiresi icerisinde 6 defa arizalanmasi durumunda bu anzalarin maldan yararlanamamay! siirekli kiimas
~Tamir igin gereken azami siirenin asiimasi

-Firmanin servis istasyonunun meveut olmamas halinde sirastyla satici,bayi,ithalatgisi veya imalatgisindan birisi
diizenleyecegi raporla arizanin tamirinin mimkin olmadigini belirtmesi bedel iadesi veya ayip oraninda bedel indirimi
talep edebilir

6-Malin sivi temasi ve yiiksek voltajdan etkilenmesinden meydana gelen anizalar garanti kapsam disindadr.
7-Garanti belgesi ile lgil olarak gikabilecek sorunlar icin Gumriik ve Ticaret Bakanligi Tiiketicinin Korunmas ve
Piyasa Gézetimi Genel Midilrliigii ne basvurulabilir
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